Renovierungskonzept Wohnbereich

Wohnbereich

B Bad
. Keller

Kiiche

Untergrundpriifung: Untergrundvorbehandlung nach VOB.

O

O

Tapete vorhanden. Tapete partiell anlésen und riickseitig auf Schimmelbefall
untersuchen. Bei Schimmelbefall Tapete entfernen und Sanierung wie folgt
durchfihren.

Reinigung des Untergrundes

Schimmelbefall: Die von Schimmel befallenen Flachen mit FAKOLITH FK 12
reinigen. FAKOLITH FK 12 im Verhdltnis 1:4 mit Wasser verdlnnt auftragen.
Einwirkzeit ca. 10 Minuten. Anschlielfend mit klarem Wasser und Schwamm
abtragen/nachwaschen. Verbrauch: Ca. 20 ml Konzentrat/m?.

Rothefe: Die von Rothefe befallenen Fldchen mit FAKOLITH FK 39 pur reinigen.
Einwirkzeit ca. 10 Minuten. AnschlieBend mit klarem Wasser und Schwamm
abtragen/nachwaschen. Verbrauch: Ca. 100 ml Konzentrat/m?.

Durch die Reinigung werden Gerlche neutralisiert und giftige Stoffwechselprodukte
oberflachlich beseitigt. Der Untergrund kann auch nach der Reinigung mit FK 12 und
FK 39 Verfarbungen aufweisen, da die Reiniger keine Bleichmittel enthalten.
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O

Untergrundsanierung

Schimmelbefallene Fldachen: Untergrund mit FAKOLITH FK 14 Antipilz satt
trankend einstreichen, trocknen lassen, nicht nachwaschen. FAKOLITH FK 14
dringt in den Mikroorganismus ein und zerstért die Zelle. Ein Abschlagen des
Putzuntergrundes ist bei einem tragfahigen Untergrund in der Regel nicht
erforderlich. Chlorfrei. Uberarbeitung von FAKOLITH FK 14 erst nach Trocknung
(ca. 3 Stunden). Verbrauch ca. 100 ml/m2.

Kreidende Untergriinde: FAKOLITH FK 16 1:5 mit Wasser verdinnen und
applizieren. Uberarbeitung erst nach Trocknung (ca. 3 Stunden), Verbrauch ca.
100 ml/m? fertige Lésung (Konzentrat = 17 ml), je nach Saugféhigkeit und Unter-
grundbeschaffenheit.

Schutzanstrich

Wohnraum: FAKOLITH FK 5 in 2 Arbeitsgéngen applizieren (streichen, rollen und
spritzen), Nassabriebklasse 2, Glanzgrad: matt. Sd-Wert: 0,11 m. Geruchsneutral.
Verbrauch: Ca. 250 ml/m2.

Feuchtraum (z. B. Badezimmer): FAKOLITH FK 10 in 2 Arbeitsgéngen appli-
zieren (streichen, rollen und spritzen), Nassabriebklasse 1, Glanzgrad: matt.
Sd-Wert: 0,17 m. Geruchsneutral. Verbrauch: Ca. 225 ml/m?2.

Der vorbeugende Anstrich mit FAKOLITH FK 5 und FAKOLITH FK 10 vermeidet
erneuten Schimmelbefall. Uberarbeitung bei Stumpfwerden des Anstrichs (ca. 1-2 Std.)
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B Objekt O 1Fam.Haus [0 Wohnung OO0 Souterrain
O Mehrfamilienhaus 0 Dachgeschoss
O wohnzimmer [ Kiche O Flur
O Schlafzimmer [ Bad O Keller

B Befallin/auf [J Fensternische [J AuRenwand [0 oben
O Zimmerwand O Innenwand O unten

O Zimmerecke O mittig

B Renovierungsempfehlung siehe Vorderseite!

Ergédnzende mdégliche Mallnahmen (ggf. ankreuzen)

[0 Durchfeuchteten Gipsuntergrund abschlagen

O Warmebriicke beseitigen
(z. B. Dammung, Eckkeil, Tapetenheizung)

[J Abklatschprobe an FAKOLITH senden

O ErstmaBnahme durchfiihren:
Ausweitung des Schimmelschadens vermeiden durch

[0 Abwaschen des Befalls mit FK 12

[0 Applikation von FAKOLITH FK 14
auf den befallenen Flachen

[0 Adresse / Objekt

O Verarbeiter

Die Wirkungsdauer unserer Anstrichsysteme ist abhangig von der fachgerechten
Vorbehandlung des Untergrundes, dem Anstrichaufbau und der ausreichenden
Beschichtung. Die Anwendbarkeit und Eignung der Empfehlung ist am Objekt durch
Musterlegung zu prifen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch Kennzeichnung
und Produktinformation lesen.

Anmerkung:

Allgemeine Empfehlung ohne Besichtigung des Objekts
(zur Glltigkeit der Empfehlung ist eine Musterlegung notwendig).

D Besichtigung am durch FAKOLITH Fachberater.

Ubergabe Renovierungskonzept an

durch Datum

Antischimmelpakete

. FAKOLITH

FAKOLITH

bestehend aus dem
3-Phasen-System

B FK 12 Reiniger
B FK 14 Antipilzlésung

B FK 5 oder FK 10
Antischimmelfarbe

B Handschuhe, Schwamm,
Atemschutzmaske FFP2
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